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adaptabilnitechnologie

pétiosé CNC obrabéci centrum
s fidicim systémem
Heidenhain TNC640
ADATE MCU 5X

MICROCUT

ik

PRUMER OTOCNEHO STOLU
600mm

Rozméry stolu @600

Pojezd osa X 600

Pojezd osa Y 600

Pojezd osa Z 500

Upinani - kuiel vietena 150 40

Max. otacky vietena 15000

Motor vietena ( 51 /56 ) 25/35 kW Heidenhain
Kapacita zasobniku néstrojd 48

Ridici systém Heidenhain TNC 640, 15" LCD
Vysokotlaké chlazeni 20 Bar

Dopravnik thisek ano
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MICROCUT

triosé CNC obrabéci centrum
s ridicim systémem
Heidenhain TNC620

ADATE M1050

Rozméry stolu 1200 x 600
Pojezd osa X 1050

Pojezd osa Y 600

Pojezd osa Z 600
Upindni - kuel vietena 1SO 40

Max. otacky vietena 10000

Motor vietena ( 51 /56 ) 10/14 kW Heidenhain
Kapacita zdsobniku néstrojd 10

Ridici systém Heidenhain TNC 620, 19“ LCD
Vysokotlaké chlazeni 20 Bar
Dopravnik tiisek ano

TUHE CELOLITINOVE LOZE
Z LITINY MEEHANITE

ADATE

...... ptable technologies
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CNC obrabéci centrum
s fidicim systémem
SIEMENS 828D + ShopMiill
ADATE VM950S

Rozméry stolu 950 x 520
Pojezd osa X 850

Pojezd osa Y 520

Pojezd osa Z 560
Upindni - kuiel vietena 1SO 40

Max. otacky vietena 12000
Motor vietena ( 51 /56) 7.5/11 kW Siemens
Kapacita zdsobniku néstrojd 30

Ridici systém Siemens 828D + ShopMill
Vysokotlaké chlazeni 20 Bar
Dopravnik tiisek ano

12.000 ot./min.
20 bar vnitini chlazeni stfredem

adaptable technologies
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CNC soustruh

s manipulatorem
a zasobnikem obrobk

ADATE SL6-R
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Ob&Zny praimér nad loZem

Totna délka

300mm

230 mm

Maximalni délka obrobku

80mm (pfi pouiiti manipuldtoru)

Sklicidlo

Max. prichod vietenem 52 mm
Otacky vietene 3500 ot./min.
Vykon motoru vietena 5.5 kw
Nastrojova hlava 8 pozic

8" hydraulické

Gantry manipuldtor

Max. Upinaci hmotnost 1kg-2,5kg,
rychloposuv 80m / min

Ridici systém

Siemens 828D

Dopravnik tiisek

AxidlIni pohdnény nastroj

anao

1x

INTELIGENTNI RESENi AUTOMATIZACE
S KRATKOU NAVRATNOSTI INVESTICE
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ADATE
STAR STLS-II

CNC soustruh

se Sikmym lozem,
hydraulicky ovladanym
sklicidlem a konikem
ADATE STL8-II

Ob&Zny praimér nad loZem 420mm
Toénd délka 500 mm
Toény primér na suportem 210 mm
Max. prichod vietenem 52 mm
Otacky vietene 4000 ot./min.

Vykon motoru vietena 11/15 kw ZA’KLADEM SOUSTRUHU JE MASIVNI’
- i i o LOZE Z LITINY MEEHANITE

Skligidlo 8 hydraulické

Gantry manipuldtor Max. Upinaci hmotnost 1kg-2,5kg,
rychloposuv 80m / min

Ridici systém Siemens 808D Advance

Dopravnik tiisek ano

VYNIKAJICi POMER
VYKON / CENA

ADATE

adaptable technologies
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S MOZNOSTI RYCHLEHO DODANI épgbﬁli?&;ﬁ

CNC soustruh s C osou,
pohanénymi nastroji

a pfimym motorem vietena
ADATE TN-500

Ob&Zny primér nad loZem 500mm
Maximalni délka obrobku 400mm NASTROJ OVA H LAVA
Max. prichod vietenem 52mm

Otdcky vietena 4500rpm P RO
i POHANENE NASTROJE

Nastrojova hlava 12ti pozicova nastrojovd hlava s
pohanénymi nastroji

Upinani 8" hydraulické skligidlo- 3 gelistové
Konik hydraulicky
Ridici systém Siemens 828D

Dopravnik tfisek ano

PRIMY POHON VRETENA
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Nenalezli jste vtomto seznamu, co hledate?
Existuji i dalSi modely strojl s kratkym terminem dodani a jejich rtizné
varianty.

Kontaktujte nas prosim na niZze uvedenych
kontaktech a spolecné vybereme stroj presné
pro Vas.

tel.: +420 776 776 356

www.adate.cz

ADATE, s.r.0.
Midlochova 10,
644 00 Brno

Kontaktni udaje Kancelar:
Slaménikova 23b,
614 00 Brno-Maloméfice
Tel.: +420 776 776 651
E-mail: adate@adate.cz

Fakturacni udaje:
IC: 28278577
DIC: CZ699004596

Veskeré obrazky maji pouze informativni charakter . Konec¢né provedeni se muze lisit podle zvolené
konfigurace. VSechny technické informace podléhaji zménam bez predchoziho upozornéni.



www.adate.cz



